
hanit®  
BANK CASERTA
Ein Plätzchen findet sich immer

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Untergestell aus Aluguss in 
anthrazit

Oberfläche:

Strukturiert, gemasert

Abmessung (B x T x H):

ca. 150 x 70 x 65 cm

Sitzhöhe: 

Frei wählbar

Gewicht:

ca. 48 kg

Belattung: 

Typ Premium

5 Bankbohlen 150 x 12 x 4,7 cm

Innenliegende Armierung

Befestigung:

Wandmontage

Vorteile:

Sicher verankert

Langlebig und formstabil

Nie wieder streichen, lackieren 
oder schleifen

Keine Verletzungsgefahr durch 
Splitter

Kein Verrotten (wetterfest)

Schnelltrocknend, da keine 
Wasseraufnahme

Vandalismusresistent 

Unsere Wandbank: Das Untergestell aus Aluguss wird einfach an die Wand oder 
Mauer geschraubt, hanit®-Bankbohlen montiert – fertig. Diese Bank ist für den 
Schulhof oder Campus ebenso gut geeignet wie für viele Stellen in der Stadt.
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Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.
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WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

 » Montageanleitung

 » Ausschreibungstext

 » Prüfungen und Zertifikate

 » Allgemeine Materialkennwerte

TECHNISCHE ZEICHNUNG TECHNISCHE DATEN

Breite: 150 cm

Farbe Abmessungen  
B x T x H (ca. cm)

Gewicht 
(ca. kg)

Best.-Nr.

■ Braun 150 x 70 x 65 48,0 BEL 12 150

HAHN Kunststoffe GmbH, Gebäude 1027, DE 55483 Hahn-Flughafen

  0 65 43 / 98 86-0      0 65 43 / 98 86-99      info@hahnkunststoffe.de      www.hanit.de
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